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	Број на мостра: EMI 009/08
	

	Извештај за инспекција : I 004/08
	



1.- Идентификување на локацијата/местото на земање мостри и параметрите на гас во протокот
1.1.- Димензии на протокот, број и позиција на линиите на мострата наведени во делот 5 на овој Извештај од инспекција.

	ПОДАТОЦИ НА ЛОКАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ ЗА МОСТРИРАЊЕ

	Параметар
	Побарување
	Исполнување

	Агол на проток на гас
	< 15 º
	ДА

	Негативен локален проток
	Нема присуство
	ДА

	Диференцијален притисок
	> 5 Pa
	ДА

	Максимална брзина/минимална брзина
	< 3
	ДА

	ЗАКЛУЧОК
	Локацијата на планот зa мострирање е во согласност со Стандардот UNE-EN 13284-1


1.2.- Точки на земање мостри, профил на температурата и брзината

  

Се додаваат на табелата кој следи во продолжение:

	ПРЕСМЕТКА НА БРЗИНАТА И ВОЛУМЕНСКОТО КОЛИЧЕСТВО НА ГАСОВИ

	Точки
	Оддалеченост
	Температура оџак Ta
	Температура оџак Ta
	Апсолутен притисок
	Диференцијален притисокl
	Брзина

	
	
	
	
	
	
	

	
	cm
	ºC
	K
	Pa
	Pa
	m/s

	1
	5
	67,27
	340,27
	101000
	221,499
	17,02

	2
	13
	67,74
	340,74
	101000
	162,589
	14,59

	3
	24
	68,08
	341,08
	101000
	248,37
	18,04

	4
	39
	68,22
	341,22
	101000
	236,352
	17,60

	5
	68
	68,79
	341,79
	101000
	185,364
	15,60

	6
	96
	68,38
	341,38
	101000
	225,944
	17,21

	7
	111
	68,04
	341,04
	101000
	218,567
	16,92

	8
	122
	67,1
	340,1
	101000
	222,771
	17,06

	9
	130
	66,9
	339,9
	101000
	218,595
	16,89

	10
	130
	66,8
	339,8
	101000
	221,128
	16,99

	11
	122
	67,2
	340,2
	101000
	221,484
	17,01

	12
	111
	69,66
	342,66
	101000
	211,45
	16,68

	13
	96
	69,79
	342,79
	101000
	223,923
	17,17

	14
	68
	70,67
	343,67
	101000
	248,03
	18,10

	15
	39
	70,47
	343,47
	101000
	230,601
	17,44

	16
	24
	70,3
	343,3
	101000
	234,482
	17,58

	17
	13
	70,52
	343,52
	101000
	240,798
	17,83

	18
	5
	70,4
	343,4
	101000
	218,896
	16,99


- Графикон на профилот на температурата и брзината на планот на мострирање
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1.3.- Кислород/CO2, влажност и волуменско количество на гасови 

Наведени се во делот 6 од овој Извештај за инспекција.

2.- Постапка на мерење
2.1.- Во прилог се доставуваат сертификати за калибрација и за исполнување на техничките спецификации на филтрите што се користат при мострирањето во Анексот III на овој извештај.

2.2.- Карактеристиките на опремата за земање примероци, производител на истата и карактеристиките на филтерот за мострирање, се наведени во Анексот I – Опрема, на овој извештај. Филтрите, марка Whatman од микрофибер од кварц што се користат при земањето примероци се рамни и со ефикасност поголема од 99,5 % за распрскувач/аеросол за опит со просечен дијаметар од 0,3 μm за поголемо очекувано количество, (или 99, 9 % за распрскувач/аеросол за опит од 0,6 μm просечен дијаметар); според сертификатот од произведувачот кој што е во прилог на овој Извештај во Анексот III.
2.3 .- Млазница што се користи при земање примероци на честички
	Внатрешна шифра на млазницата
	Дијаметар на млазницата (mm)

	EI 524
	5,95


2.4.- Температурата на филтрацијата беше  (69± 5) ºC

3.- Резултати на инспекцијата
3.1.- Број на инспекции: 1  Се работи за вонредна инспекција.

3.2.- Датум, време и траење:Fecha, tiempo y duración: Наведени се во делот 6 од овој Извештај за инспекција.

	Волумен на мострата (m3)
	2,1856

	Средно количество (l/min)
	28,1

	Средна температура на гасовите во мерачот на гас  K
	297

	Атмосферски притисок  kPa
	100,39

	Маса на честички во филтерот (mg)
	5,4

	Маса на честички во мострата (mg)
	1,2

	Коригиран волумен во нормални услови и сува основа Nm3
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	1,9925

	Честички во филтерот (mg/Nm3)

	2,7

	Честички во раствори за миење (mg/Nm3)
	0,6

	Честички во мострата (mg/Nm3)

	3,3 =( <5


Vgn = Волумен на сув гас измерен од мерач, коригиран во нормални услови Nm3.

Y = Фактор на калибрација на мерачот на сув гас. Неговата вредност е 1 во согласност со последниот сертификат за калибрација.    

Vg = Волумен на сув гас измерен од мерач , во текот на земањето мостра, m3.

Tg = Апсолутна температура измерена од мерачот на гас во K.  Се пресметува со помошна следнава равенка  ºC +  273  =  K.

Pam = Апсолутен притисок во мерачот на волумен на гас што е приближен на атмосферскиот притисок на местото каде што се мери во  kPa. 

Pn = Апсолутен притисок во нормални услови, 101,3 kPa.

Tn = Апсолутна температура во нормални услови, 273 K.

4.- ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ
4.1.-  Резултати на опитот за проток  (истекувања/бегање) 
	Резултати на проток  (истекувања/бегање) од инструментите/опремата при почетокот на земањето примероци


	Почетно читање на мерачот 

(m3)
	Крајно читање на мерачот 

 (m3)
	Волумен на проток  (истекувања/бегање) 
(m3)

(A)
	Волумен на мострата во нормални услови
(Nm3)

(B)
	<2 % од волуменот на мострата во нормални услови
 (Nm3)
	Критериум на прифаќање
A<B



	15,641
	15,641
	0
	1,9925
	0,040
	SI

	Резултати на проток  (истекувања/бегање) од инструментите/опремата при завршување на земањето примероци


	Почетно читање на мерачот 

 (m3)
	Крајно читање на мерачот 

(m3)
	Волумен на проток  (истекувања/бегање) 
 (m3)

(A)
	Волумен на мострата во нормални услови
 (Nm3)

(B)
	<2 % од волуменот на мострата во нормални услови
 (Nm3)
	Критериум на прифаќање
A<B



	17,830
	17,830
	0
	1,9925
	0,040
	SI


4.2.- Резултати на „тотално бело„ -  blanco total

Вредноста на „тотално бело„ не треба да надминуваl 10 % од Граничната вредност на емисии на дневна основа утврдена за процесот.   

	Честички „тотално бело„ - Blanco total  (mg)
	<0,8

	Волумен (Nm3)
	1,9925

	Честички „тотално бело„ - Blanco total  (mg/Nm3)
	<0,4

	10 % Гранични вредности на емисии
	5

	Го исполнува критериуот на прифаќање (SI/NO)
	SI

	Депозит на претходни честички во филтерот при „тотално бело„ -  Blanco total (mg/Nm3)
	<0,4


4.3.-  Изокинетички критериум
	Изокинетизам добиен во мострата (%)
	Критериум за прифаќање на изокинетизмот во мострата (%)
	Исполнува

	99
	(95-115)
	ДА
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