Упатство за инспекција на свињарска фарма со дозвола  ИСКЗ. 
УПАТСТВО ЗА ИНСПЕКЦИЈА. СВИЊАРСКА ФАРМА СО ИСКЗ ДОЗВОЛА  
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Резолуција од 14 јули 2008 година, од Генералниот директорат за оценување на квалитетот на животната средина, се доделува  Интегрирана Еколошка Дозвола и се изготвува Изјава за влијанието врз животната средина за одгледување и гоење свињи на "Гранха Експорба " општина Almendralejo, застапувана од Трговија за храна- увоз  извоз , А.Д. (документ AAI=ИСКЗ  06 / 9.3.d / 24). 
ОПИС НА АКТИВНОСТА 
Свињарска фарма за бели свињи со капацитет за 1.126 расплодни свињи и 3.200 свињи за гоење. 
Процесот на производство  почнува со вештачко оплодување на расплодните свињи. Еднаш оплодени, се ставаат во процес на опсервација и потоа, носечките, поминуваат во погонот за гестација. По два месеци се носат во погонот за породување/освињување и леунство, каде прасињата-цицалчиња остануваат до навршени 20 кг, а потоа се носат на продажба, дел од нив, а остатокот се носат на гоење додека не достигнат тежина што осцилира меѓу 90 -100 кг. жива мера и потоа се продаваат и тие.
Планот за управување со животните  ќе ги задржи овие животни затворени  во рамките на погоните. 
ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ 
Име на компанија: Трговија за Храна -увоз и извоз, А.Д. 
Име на објектот: Фарма „Гранха Експорба„
ИСКЗ Категорија: Анекс I, група 9.3.d 
Дејност: свињарска фарма- интензивно искористување на свињи 
Година на пуштање: 2001 или порано. 
Свињарската фарма "Exporba Фарма" се наоѓа во местото Almendralejo (Бадахоз) поточно во индустриска зона 11, парцели 9.503 и 178. Вкупната површина која се смета е 4,79 хектари. 
Таа има 12 погони, од кои 10 се наменети за сместување на животните, со вкупна површина од  9.020,38 м 2 а другите два погони се користат како карантин и изолација и лечење.
 
	Бр.погон 
	ДИМЕНЗИИ 
(M) 
	ПОВРШИНА  (м2) 
	Капацитет, број на животни 

	2 
	Должина  
	51,1 
	328,38 
	26 нерези 

	
	Ширина 
	6.42 
	
	

	3 
	Должина  
	63,6 
	1018 
	725  свињи за гоење

	
	Ширина 
	16 
	
	

	4 
	Должина  
	63,6 
	1018 
	725 свињи за гоење

	
	Ширина 
	16 
	
	

	5 
	Должина  
	63,6 
	1018 
	725 свињи за гоење

	
	Ширина 
	16 
	
	

	6 
	Должина  
	63,6 
	1018 
	725 свињи за гоење

	
	Ширина 
	16 
	
	

	8 
	Должина 
	65,6 
	1025 
	275 за размножување 
(гестација) 

	
	Ширина 
	15,6 
	
	

	9 
	Должина  
	65,6 
	1025 
	275  за размножување 
(раѓање и леунство) 

	
	Ширина 
	15,6 
	
	

	10 
	Должина  
	65,6 
	1025 
	275 размножување 
(раѓање и одвикнување) 

	
	Ширина 
	15,6 
	
	

	11 
	Должина 
	65,6 
	1025 
	275 за  размножување 
(гестација) 

	
	Ширина 
	15,6 
	
	

	12 
	Должина  
	46,3 
	520 
	300 свињи за гоење
(во транзиција) 

	
	Ширина 
	11.25 
	
	


Погоните ќе поседуваат системи за чистење и за собирање ѓубре и чистење на вода со помош на шахти и цевки поврзан со резервоар за одложување или сличен систем на ефикасност. 
Покрај овие бродови за сместување, свињарската фарма ги има и следните објекти и инфраструктура: 
· Погон/магацин од 117 m 2, трпезарија/магацин од 36,43 м 2, просторија за обдукција од 62,4 м 2, 2 канцеларии од по 41,99 м 2 секоја,  и просторија за испраќање  од 19 м 2. 
· Канал/Резервоар од 2.654 м3 за складирање на нечистотиите од чистење на водата од погоните или сличен систем по ефикасност и капацитет. 
· Три групи на трла за ракување 460 м 2, 324 м 2 и 550 m 2, који ќе биде застарени и надвор од употреба 
· Буниште, со капацитет за складирање ѓубре од 57,34 м 3. 
· Погон за карантин. 
· Погон за лечење и изолација. 
· Чување на лешеви пред да се дадат на управување. 
· Затворање на експлоатација. 
· Утовар и растовар на животните. 
· Линија на дезинфекција на возила. 
· Поминување низ течност за дезинфекција на влезот во секој погон или магацин. 
· Соблекувалната со тоалети за вработените со посебен оперативен систем за генерирана вода . 
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ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
- А -   Третман и управување на цврсто и течно ѓубре. 
[bookmark: _ftnref1]1.               Третманот и  управувањето со цврстото и течното ѓубре (измет и урина) генерирани во оваа свињарска фарма ќе се извршува со применување на истите како органско ѓубриво [1]. 
2.               За контрола на управување на овој земјоделско-сточарски отпад, инсталацијата треба да има евиденција т.е Книга и план за управување и План за земјоделска Примена на  ѓубриво, како што е утврдено во член 8 од Уредбата 158/1999 од 14 Септември  за зоотехничко здравје и регулирање на свињарски фарми во Екстремадура. 
[bookmark: _ftnref2]3.               Мора да имаат минимум вкупен капацитет [2] за задржување на течен измет, чистење на водата и иосцедоците од 2.595,6 метри 3 волумен што свињарскиот комплекс ќе го оправда со изградба на канал/резервоар со 2654 м 3 вкупен капацитет на системот или сличен систем по ефикасност и капацитет 
4.               Проектирањето и изградбата на каналот/резервоарот, мора да ги исполнува следниве барања: 
           Резервоарот/каналот ќе се направи  водоотпорен со лист/премаз од полиетилен со висока густина (HDPE). 
           Да има бетонска патека периметар од  0,5 метри, за да се спречат поплави; и ров околу нејзиниот периметар за да се спречи пристапот до вториот круг. 
           Каналот/резервоарот мора да има систем за контрола на излевања кој ќе се состои од мрежа за собирање на истекувањата и филтрирање во мрежата за собирање на најниската точка на земјата. 
           Затворањето на каналот/резервоарот со ѓубре/масата не треба да биде со бодликава жица, ограда за добиток  со ромбови со 1,5 метри висока решетката е најдобра опција. 
           Ќе поседува сертификат за квалитет издаден од страна на компанијата одговорна за неговата адаптација. 
           Ќе мора да се поднесе до DGMA Хидрогеолошка и геоморфолошка студија на земјиштето каде што се наоѓа овој канал/резервоар -  пред изградбата. 
           Ќе има покривки, кои можат да бидат на крути  (покривач или шаторско платно), или лебдечки  (ќе може да се користат повеќе алтернативи, како природна кора/скрама кој се формира на кашестата маса или различни други материјали, како што се сецкана слама, масла или др.)  со цел минимизирање на емисиите и генерираните миризби. 
5.               На секои 3 месеци или помалку, мора да се испразни каналот/резервоарот, и тоа време на празнење  ќе се користи за да се провери статусот на инсталацијата. 
6.               Свињарската фарма исто таќа ќе има и  септичка јама  која ќе се наоѓа во заштитено подрачје од ветер. Ќе мора да има минимален капацитет од 56,59 м 3. Оваа инфраструктура ќе се состои од затворена, водоотпорна површина т.е систем за собирање на исцедокот поврзан со резервоар за ѓубрето. Ќе треба да се покрие ѓубрето со изградба на една барака, со што се оневозможува пристап на дожд во внатрешноста. 
7.               На секои 15 дена максимум содржина треба да биде отстранета од септичката јама , времето ќе се користи за одржување на оваа инфраструктура. 
8.               Во примената на цврстиот и течениот измет како органско ѓубриво на обработливо земјиште, следниве аспекти се земени предвид: целосната имплементација на килограми азот по хектар годишно, техники, културата, итн. 
- Б -   Третман и управување со друг отпад и SANDACH 
1.               Оваа резолуција дава овластување за создавање на следниов опасен отпад : 
	ОТПАД 
	ПОТЕКЛО 
	ЛВО код/шифра 

	Отпад чие собирање и отстранување подлежи на посебни барања за да се спречи инфекцијата 
	Третман или превенција на болести кај животните 
	 18 02 02 

	Хемикалии кои се состои од или содржат опасни супстанции 
	Третман или превенција на болести кај животните 
	 18 02 05 

	Цитотоксични лекови и цитостатици 
	Третман или превенција на болести кај животните 
	 18 02 07 

	Пакување кое содржи остатоци од опасни супстанции 
	Супстанции, отпад од пакување што се користи во третман или спречување на болести на животните 
	15 02 10 

	Минерални не-хлорирани масла за моторот, менувачот и масла за подмачкување 
	Одржување на машини 
	13 02 05 

	Филтри за масло 
	Одржување на машини 
	16 01 07 

	Батерии од олово
	Одржување на машини 
	16 01 01 

	Флуоресцентни цевки 
	Одржување на средства за осветлување во инсталацијата 
	20 01 21 


2.               Оваа резолуција дава овластување за создавање на следниве видови неопасен отпад: 
	ОТПАД 
	ПОТЕКЛО 
	ЛВО код/шифра 

	Хартија и картон 
	Хартија и картон - отфрлени 
	20 01 01 

	Пластика 
	Отфрлена пластика 
	20 01 39 

	Мешан комунален отпад 
	Органски отпад и канцелариски материјали третирани како домашен отпад 
	20 01 01 

	Отпад од градежништво и рушење 
	Одржување или за нова инфраструктура 
	17 01 07 

	Септички резервоар за нечиста вода 
	Отпад што се чува во водонепропустливи резервоари што  собираат вода од тоалети и соблекувални 
	20 03 04 


3.               Генерирањето на секој друг вид отпад што не е наведен во оваа дозвола, подложи до известување до DGECA (Генерална дирекција за евалуација и квалитет во животната средина).
4.               Пред почетокот на активноста, мора да се извести ГДЕКЖС- DGECA каков вид на управување ќе биде направено и кои овластени управувачи на отпадот што се создава од страна на активноста ќе бидат ангажирани. 
5.               Опасниот отпад создаден во инсталацијата мора да се пакува, етикетира и складира во согласност со одредбите од членовите 13, 14 и 15 од Кралската уредба 833/1988 од 20 јули, одобрено од  Правилникот за спроведување на Законот 20/1986, основни на токсични и опасни отпадоци. 
6.               Максималното време за складирање на опасен отпад не може да биде подолго од шест месеци. 
7.               Максималното време за складирање на неопасен отпад создаден во индустрискиот комплекс, пред обновување или одлагање, ќе биде помало од 2 години. Меѓутоа, ако крајната дестинација на овој отпад е елиминација односно  депонирање,  дозволеното време не може да надмине година, во согласност со Кралската уредба 1481/2001 од 27 декември, со која се уредува елиминација на отпад отпад со одлагање во депонијата. 
8.               Отстранување на мрши се врши во согласност со одредбите од Регулативата (ЕЗ) 1774/2002 на Европскиот Парламент и на Советот од 3 октомври 2002 година со која се утврдуваат здравствените прописи за нуспроизводи од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓето. Таму се истакнува дека  чувањето на трупови се изведува во оптимални услови и надвор од локацијата на инсталацијата. Ако инсталацијата не располага со овластена компанија за одлагање на мршите , потребно е потпишување на договор за прифаќање од страна на овластени компанија. 
- C -   Мерки за заштита на почвата и водите 
1.               Свињите треба во секое време да се наогаат во погоните, не смеат да престојуваат во ниеден момент на кое било друго место на инсталацијата. 
2.               Не е дозволена изградба или формирање на канали/контејнери/резервоари за собирање на атмосферска вода, вода од чистење, ѓубре и други отпадни води од погоните, освен оние што се опишани во дозволата. 
3.               Соблекувалните и тоалетите на инсталацијата, имаат систем на независна санитари за вода која се создава во нив, која ќе заврши во запечатена, водоотпорна јама, изградена според следниве барањасо следниве барања: 
        Да се наоѓа на повеќе од 100 метри од јавниот водовод. 
        Потврда потпишана од соодветен надлежен техничар. 
        Цевки за вентилација на гасови кои потекнуваат од анаеробна ферментација. 
        Празнење од прописно овластени фирми за управување со неопасен отпад со код/шифра на ЛВО/ ЛЕР 20 03 04. 
- Д -   Мерките за заштита и контрола на загадувањето на атмосферата 
1.               Загадувачите на атмосферата и нивните извори на емисии се следнива: 
	Загадувач 
	ПОТЕКЛО 

	N2О 
	Надворешно складирање на ѓубре (цврсто и течно) 

	NH3
	Волатилност во погоните

	
	Надворешно складирање на ѓубре (цврсто и течно)

	CH 4
	Волатилност во погоните

	
	Надворешно складирање на ѓубре (цврсто и течно)


Со оглед на значителните дифузни емисии на овие загадувачки супстанци и поради огромните потешкотии во контролирањето на постоечките емисии преку граничните вредности на емисија, граничните вредности за емисии на загадувачите на воздухот мора да бидат заменети со примена на најдобрите достапни техники насочени кон намалување на емисиите во атмосферата. 
2.               Со цел намалување на емисиите за време на престојот во погоните, мора да се преземат следниве мерки за уредување на сместувањето на добитокот: 
           Сместувањето на свињите за расплод/размношување ќе се одвива на под делумно покриен со решетки над јама приклучена на системот за надворешно складирање на ѓубре/цврсто, течно. 
           Сместувањето на свињите за гоење во транзиција, ќе се одржи на континуиран наведнат под кој завршува со решетки за собирање на измет или делумно покриен под со решетки над јама приклучена на системот за надворешно складирање на ѓубре/цврсто, течно. 
           Решетките за дренажа ќе бидат изградени со користење мазна и непорозни материјали (пластични, метални материјали, третирани бетони) кои се погодни за  отстранување на измет. 
3.               За намалување на емисиите за време на складирање на ѓубрето треба да се преземат следните мерки: 
           Во дизајнот на каналот/контејнетот/резервоарот ќе се минимизира слободната површина на ѓубрето во контакт со атмосферата. 
           Испуштање на течно ѓубре  во каналот ќе бидат направено колку што е можно поблиску до дното на резервоарот (внатрешно полнење под површината на течноста). 
           Хомогенизација и циркулацијата на пумпање на течното ѓубриво треба да се направи кога ветрот не дува. 
           Агитација на губрето/измет треба да се сведе на минимум, односно тоа да се направи само пред празнење на резервоарот со кашеста маса за хомогенизација на суспендирани цврсти материи. 
- Е -   Мерки за заштита и контрола на бучавата/звучно загадување 
1.               Објектите ќе се наоѓа во области кои ги почитуваат одредбите на Уредба 19/1997, на 4 февруари, според Регулативата за бучава и вибрации, се класифицира како станбено-комерцијални зона. 
- Ф -   Услови за градба 
1.               Зградите ќе бидат прилагодени на руралната средина во која тие се наоѓаат. Во кои да било градежни елементи не треба да се користат светкавите или јаки бои. Визуелното влијание треба да се корегира со поставување висока жива ограда од автохтони растенија околу периметарот на парцелата во која се наоѓа инсталацијата,  во конкретниот случај и на местото каде што ќе се наоѓа резервоарот за ѓубре/измет исто така ќе биде инсталирана жива природна ограда од брзорастечки грмушки/растенија. 
- Г -   Контрола и мониторинг 
1.               Со годишна фреквенција треба да се испраќаат потребните податоци и  информации, согласно Регулативата Е-PRTR. 
Ѓубре/измет: 
2.               Книга за управување со ѓубрето/изметот во која  ќе се забележуваат со систем на влезови и излези, различните движења на ѓубриво, генерирани од свињарската фарма. За секое движење ќе бидат евидентирани: квантитет, содржина на азот, датум на движење, потеклото и дестинацијата, со наведување на парцели каде што се користело ова ѓубре. 
3.               План за земјоделска примена на ѓубрето на годишно ниво. 
Отпад: 
4.               Регистар на целиот генериран отпад. Тука се внесува износот, природата, идентификување на отпадот, потеклото и дестинацијата на истиот. 
5.               Морате да се регистрираат и да се води евиденција на прифаќање на опасен отпад и копии од документите за контрола и мониторинг на потекло и дестинација на отпад за период од пет години. 
Празнења: 
6.               Бунари / сведоци  за проучување на еволуцијата на квалитетот на подземните води и состојбата на не афектирање поради истекување на исцедокот или продирање од системи за складирање на отпадните води и ѓубрето. 

КЛУЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ИНСПЕКЦИЈА 
1. Погони за згрижување на свињите. 
a. Собирање измет преку непропустлив систем за чување. 
b. Корективни мерки 
i. Свињи за размножување/расплод, под делумно покриен со решетки над јама 
ii. Свињи за гоење, континуиран наведнат под кој завршува со решетки за собирање на измет или делумно покриен под со решетки над јама. 
iii.  Решетките за дренажа, мазни и непорозни материјали
2. Складирање на ѓубре 
a. Капацитет на системот за чување ѓубре/измет. 
b. Запечатување на систем за чување кашеста маса. 
c. Мерки за спречување на поплави и излевања и спречување на влез на дожд и атмосферски води. 
d. Систем за контрола на истекувања.
e. Систем за периметарска ограда. 
f. Покривки, за да се минимизираат мириси. 
g. Корективни мерки 
i. Да се минимизира слободната површина на ѓубрето во контакт со атмосферата.
ii. Внатрешно полнење под површината на течноста.
iii. Хомогенизација и циркулацијата на пумпање на течното ѓубриво треба да се направи кога ветрот не дува. 
Хомогенизација само пред празнење
3. Ѓубре 
Непропустливост на подот, собирање на исцедокот,  покриеност и заштита од дождови. 
4. Складирање на опасен и неопасен отпад 
Проверување на статусот на магацините ( водоотпорност на настрешницата, покриеност, димензии,  системи за задржување на истекувања и испуштања) и отпад (етикетирани правилно, во соодветни резервоари, онолку долго колку што е утврдено). 
5. Управување со мртви тела/трупови/мрши
Проверување на статусот на складирање. Да се види регистарот на генерирани трупови.
6. Испуштање на отпадните води 
Септичка јама за отпадни води. 
7. Канцеларија, инспекција на документи
a. Книга/рег. за управување со ѓубривото и План за земјоделска примена. 
b. Потврда за Квалитет за сертифициран систем за чување кашеста маса. 
c. Да се види регистарот на генериран отпад. Документи за прифаќање на опасен отпад. 

[1] Генерирањето на ѓубриво поврзани со нормално функционирање на свињарскиот комплекс се проценува на 13,771.12 м3 / годишно на ѓубриво, кои изнесуваат околу 43 468 кг азот / годишно; пресметана врз основа на фактори наведени во Анекс IV од Уредба 158/1999. 
[2] C на задржување погоден за производство на најмалку три месеци, што им овозможува да се спроведе правилно управување со иста големина. 
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