Guión de inspección termosolar con permiso no IPPC

GUIÓN INSPECCIÓN FORMATIVA. TERMOSOLAR CON PERMISO NO IPPC

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2012, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a la instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar) de 49,9 MW, Extresol-3, promovida por Extresol-3, S.L. en el término municipal de Torre de Miguel Sesmero.

DESCRIPCIÓN de la actividad

Planta de generación eléctrica solar térmica (“extresol-3”) que cuenta con una potencia de producción de 49,9 MW de energía eléctrica.
La captación de energía solar se realiza mediante un campo solar de 510.120 m2 en el que se encuentran colectores solares cilindro-parabólicos, que concentran la radiación en un tubo absorbedor por el cual circula un fluido de transferencia de calor (HTF), una mezcla de óxido de bifenilo y difenilo, que se calienta hasta una temperatura de unos 400 ºC. A continuación, el HTF comunica el calor al agua para la generación de vapor, que alimenta a una turbina, que mueve un generador eléctrico que se encarga de generar energía eléctrica.

Se prevé la utilización de gas natural como combustible de apoyo: mantenimiento de la temperatura del HTF, filtrado de los intervalos nubosos, arranques...

El HTF se depura debido a que sufre degradación. Los compuestos de resultantes se dividen en compuestos de alto y de bajo punto de ebullición. En el caso de los de bajo punto de ebullición (benceno, fenol, vapores del HTF), éstos se acumulan en la fase de nitrógeno de los tanques de expansión del circuito de HTF, por lo que periódicamente se purga un volumen de este gas.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Razón social: Extresol-3, SL

Nombre de la instalación: Extresol-3

Categoría Ley 5/2010 (Extremadura): anexo II, categoría 4.3

Actividad: producción de energía eléctrica a partir de energía solar térmica mediante tecnología de colectores cilindro-parabólicos (termosolar)

Año de puesta en servicio: 2013

Las instalaciones se ubicarán en las parcelas 3, 4 y 20 del polígono 4 y en la parcela 9 del polígono 3, todas del término municipal de Torre de Miguel Sesmero.

Infraestructuras principales:
· Campo solar, compuesto por los colectores solares y el circuito de circulación del fluido.

· Bloque de potencia: 

· Sistema de generación de vapor mediante intercambiadores de calor.

· Sistema de generación de energía eléctrica (turbina de vapor, generador eléctrico…).
· Sistema de suministro de agua.

· Sistema de refrigeración.

· Sistema de tratamiento de agua.

· 3 calderas de 15 MW de potencia para el calentamiento del HTF, a gas natural.

· 1 caldera de 787 kW de potencia para el sistema de sellado de la turbina, a gas natural.

· Sistema de depuración y mantenimiento del HTF.
· Sistema de almacenamiento de energía térmica mediante 2 tanques de sales fundidas.
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Figura 1. Plano en planta de la termosolar. Campo solar e isla de potencia.
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Figura 2. Plano en planta de la isla de potencia.
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los siguientes

	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER(1)
	CANTIDAD MÁX. PREVISTA (kg/año)

	Aceite usado no clorado
	Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
	13 02 05*
	3.000

	Aceite térmico
	Residuos de aceites de transmisión de calor
	13 03 08*
	42.000 

	Lodos de separadores de hidrocarburos
	Tratamiento de aguas residuales
	13 05 02*
	8.000

	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
	Envases plásticos y metálicos contaminados con productos químicos, como por ejemplo hidrocarburos, disolventes, etc.
	15 01 10*
	1.000

	Material absorbente contaminado
	Absorbentes y textiles (trapos, materiales absorbentes, filtros, etc) contaminados con hidrocarburos, pinturas y barnices
	15 02 02*
	2.000

	Baterías de plomo
	Operaciones de mantenimiento
	16 06 01*
	500

	Filtros de aceite
	
	16 01 07*
	500

	Tierras contaminadas
	
	17 05 03*
	-

	Tubos fluorescentes obsoletos
	
	20 01 21*
	-


(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los siguientes:

	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER
	CANTIDAD PREVISTA (kg/año)

	Residuos de tóner de impresión
	Tóner agotados utilizados en las oficinas
	08 03 18
	-

	Metales mezclados
	Construcción y/o demolición de edificaciones o instalaciones de la planta
	17 04 07
	100

	Lodos de la planta compacta de tratamiento de aguas sanitarias
	Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas sanitarias
	19 08 05
	800

	Lodos de la clarificación del agua
	Residuos de la preparación de agua para uso industrial
	19 09 02
	-

	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
	Residuos de la preparación de agua para uso industrial
	19 09 05
	-

	Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones
	Rechazo de la planta de desmineralización de agua por ósmosis inversa
	19 09 06
	-

	Papel y cartón
	Oficinas/mantenimiento (desembalado de equipos y piezas)
	20 01 01
	200

	Mezcla de residuos municipales
	Oficinas/Comedor/Mantenimiento
	20 03 01
	1.825


3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en este informe, deberá ser comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).

4. Antes del inicio de la actividad, deberá indicar qué gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad.

5. Los residuos producidos deberán almacenarse conforme a:

a) Condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

b) Plazo inferior a 2 años para residuos no peligrosos destinados a valorización, y a 1 año para residuos no peligrosos destinados a eliminación.

c) Plazo inferior a 6 meses para residuos peligrosos.

d) Sin mezcla ni dilución.

e) En el caso de residuos peligrosos, envasado y etiquetado de residuo, almacenamiento, envasado y etiquetado conforme a los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988 (pavimento impermeable, sistema de recogida de fugas, cubierta para las aguas pluviales).
6. Deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 600.000 € (seiscientos mil euros). Dicho seguro deberá cubrir las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedades de las personas; las indemnizaciones debidas por daños en las cosas; los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado; los daños accidentales como la contaminación gradual.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones contaminantes a la atmósfera

1. Evitar una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo (gases de escape liberados de modo controlado, chimeneas siempre que se pueda confinar el foco). La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de muestras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera y los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 15259:2008 compatibles con los indicados en la Orden de 18 de octubre de 1976.

2. El complejo industrial consta de 10 focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que se detallan en la siguiente tabla.

	Foco de emisión
	Clasificación R.D.100/2011, de 28 de enero
	Combustible o producto asociado
	Proceso asociado

	Nº
	Denominación
	Grupo
	Código
	S
	NS
	C
	D
	
	

	1
	Caldera auxiliar 1 (p.t.n. 15 MW)
	B
	01 01 03 02
	(
	
	(
	
	Gas natural
	Calentamiento auxiliar del sistema de aceite térmico

	2
	Caldera auxiliar 2 (p.t.n. 15 MW)
	B
	01 01 03 02
	(
	
	(
	
	Gas natural
	

	3
	Caldera auxiliar 3 (p.t.n. 15 MW)
	B
	01 01 03 02
	(
	
	(
	
	Gas natural
	

	4
	Caldera auxiliar 4 (p.t.n. 787 kW)
	C
	01 01 03 03
	(
	
	(
	
	Gas natural
	Producción de vapor de agua para el sello de la turbina

	5
	Caldera auxiliar 5 (p.t.n. 45 kW)
	-
	03 01 03 04
	(
	
	(
	
	Gas natural
	Calentamiento auxiliar para regasificación en la planta de GNL

	6
	Grupo electrógeno (p.t.n. 1 MW)
	C
	03 01 05 03
	
	(
	(
	
	Gasoil
	Suministro de emergencia de energía eléctrica

	7
	Grupo electrógeno (p.t.n. 1 MW)
	C
	03 01 05 03
	
	(
	(
	
	Gasoil
	Suministro de emergencia de energía eléctrica

	8
	Emisión de compuestos orgánicos volátiles originados en la depuración del fluido de transferencia de calor
	C(2)
	04 05 22 03
	(
	
	(
	
	Aceite térmico
	Depuración y mantenimiento del aceite térmico

	9
	Emisión fugitiva de compuestos orgánicos volátiles en el sistema de fluido térmico
	C
	04 05 27 12
	
	(
	
	(
	Aceite térmico
	Sistema aceite térmico. Emisión en condiciones anormales de funcionamiento (pérdidas de estanqueidad)

	10
	Emisión de compuestos orgánicos volátiles, en condiciones anormales de funcionamiento, desde los venteos de los tanques de sales fundidas
	C
	04 05 22 03
	
	(
	(
	
	Aceite térmico y sales fundidas
	Venteos de los tanques de sales fundidas. Emisión en condiciones anormales de funcionamiento


S: Sistemático
NS: No Sistemático
C: Confinado
D: Difuso

3. Las emisiones canalizadas de los focos 1, 2 y 3 se corresponden con los gases de combustión de gas natural procedentes de las calderas de apoyo de 15 MW de potencia térmica cada una, empleadas para el calentamiento del aceite térmico (HTF). Para estos focos, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

	CONTAMINANTE
	VLE

	Monóxido de carbono, CO
	100 mg/Nm3

	Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
	300 mg/Nm3


Expresados en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

4. Las emisiones canalizadas de los focos 4 y 5 se corresponden con los gases de combustión de gas natural procedentes de las calderas de 787 kW y 45 kW de potencia térmica, respectivamente, empleadas para la producción de vapor de agua, la primera, y agua caliente, la segunda. La caldera de 787 kW de potencia térmica sólo se pondrá en funcionamiento en los arranques y paradas de la planta, mientras que la caldera de 45 kW entrará en funcionamiento siempre que haya consumo de gas natural. Para estos focos, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

	CONTAMINANTE
	VLE

	Monóxido de carbono, CO
	150 mg/Nm3

	Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
	300 mg/Nm3


Expresados en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

5. Los focos 6 y 7 emitirán a la atmósfera los gases residuales de la combustión del gasóleo en los grupos diésel de emergencia, de 1 MW cada uno. Estos focos no suponen focos de contaminación sistemática y se emplea un combustible líquido limpio.

6. La emisión canalizada del foco 8 se corresponde con los gases residuales procedentes del sistema de depuración y mantenimiento del fluido de transferencia de calor (HTF): gases no condensables de la mezcla de nitrógeno, vapores del HTF y compuestos orgánicos volátiles (COV) producidos en la degradación del HTF (benceno, fenol, xileno, tolueno...).

La concentración de COV de los gases residuales de este foco, antes de su emisión a la atmósfera, será disminuida mediante condensación por refrigeración en dos fases. Este foco se deberá dotar de un caudalímetro de gases que registre de forma continua el caudal de gases emitido y proporcione valores puntuales, promedios y acumulados.

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

	CONTAMINANTE
	VLE

	Benceno
	120 mg/s

	Compuestos orgánicos volátiles, COV (expresados como carbono orgánico total, COT)
	110 mg/s


En caso necesario se debería añadir una nueva etapa de depuración de compuestos orgánicos volátiles (COV), por ejemplo: filtro de carbón activo, antorcha estanca auto-sostenida...

7. En relación al foco 9, deberá procederse al mantenimiento preventivo adecuado para evitar las situaciones anormales de funcionamiento indicadas, incluyendo la sustitución periódica de las juntas de grafito, de bridas y sellos, etc.

8. En relación al foco 10, deberá procederse al mantenimiento preventivo adecuado para evitar las situaciones anormales de funcionamiento indicadas.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones contaminantes al dominio público hidráulico

1. En la instalación industrial se segregarán los siguiente flujos de aguas residuales: purga del agua del sistema de torres de refrigeración; purga del agua del sistema de vapor de agua; pluviales o limpieza de zonas con alto riesgo de derrames de combustible y/o otros productos aceitosos; tratamiento de aguas brutas para el consumo; fecales...

2. Todos los efluentes generados, tras los correspondientes tratamientos, serán conducidos a una balsa final de homogeneización. Desde esta balsa se dispondrá una única conducción de vertido a dominio público hidráulico.

3. La central termosolar debe disponer de autorización administrativa para el vertido de aguas residuales depuradas, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas desde la instalación

1. Los almacenamientos de sustancias peligrosas y combustibles líquidos dispondrán de sistema impermeable y estanco de recogida de fugas y derrames.

- e - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones sonoras desde la instalación
1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
- f - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente y, en su caso, de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. No obstante, durante los autocontroles de cualquier foco y durante los controles externos del foco 4, se realizarán con arreglo a normas de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE,...

Residuos:
2. Registro de todos los residuos generados. Deberá constar la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, código del residuo, origen y destino de los mismos.

3. Deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos peligrosos y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.

Contaminación Atmosférica.
4. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (O.C.A.), controles externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta AAU. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

	FOCOS (1)
	FRECUENCIA DEL CONTROL EXTERNO

	1, 2 y 3
	Al menos, cada dos años

	4
	Al menos, cada cinco años

	8
	Al menos, cada cinco años, sin antorcha

Al menos, cada tres años, con antorcha


(1) Según numeración indicada en el apartado b.2

5. El titular de la planta deberá llevar un autocontrol de sus focos de emisión a la atmósfera, que incluirá el seguimiento de los valores de emisión de contaminantes sujetos a control en esta AAU. Para ello, podrá contar con el apoyo de organismos de control autorizado (OCA). En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo las analíticas fuesen los de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y con el mismo nivel exigido a un OCA. La frecuencia de estos autocontroles será la siguiente:

	FOCOS (1)
	FRECUENCIA DEL CONTROL INTERNO O AUTOCONTROL

	1, 2 y 3
	Al menos, cada año

	8
	Cada seis meses, los dos primeros años tras la resolución de AAU

Cada año, posteriormente


(1) Según numeración indicada en el apartado b.2
A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles externos podrán computar como autocontroles.

6. Se llevará a cabo un seguimiento de la calidad del aire ambiente que cumplirá con las siguientes prescripciones:
	Tipo de sistema de monitorización
	Sistema en continuo

	Parámetro a monitorizar
	Benceno en aire ambiente (g/m3)

	Número de puntos de muestreo y ubicación de los mismos)
	Al menos, 2 puntos de muestreo, ubicados a límite de la termosolar y alrededor de ésta, uniformemente distanciadas entre si y en relación a los 2 puntos de muestreo de extresol-2 y a los 2 puntos de extresol-1

	Transferencia de datos
	Conexión en tiempo real con la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA)

	Frecuencia de muestreo y tiempo de muestreo
	En continuo

	Ejecución
	Calibración trimestral mediante cinco parejas de valores, uniformemente distribuidas en el rango de medición.

Mensualmente se comprobará la calibración mediante dos parejas de valores.


7. El control de las emisiones fugitivas del foco 9 deberá realizarse mediante:

· Rondas de inspección visual para detección de emisiones fugitivas. Frecuencia diaria, de forma que al cabo de una semana, se haya inspeccionado visualmente todo el sistema de HTF.

· Registro de los resultados de las inspecciones visuales diarias, que incluya la fecha, zona inspeccionada, puntos del sistema revisados, identificación de la pieza que muestre fugas, medidas tomadas frente a la aparición de fugas, firma de la persona que la efectúa y firma de un responsable en materia de medio ambiente.

· Campaña anual de detección analítica de emisiones fugitivas.

8. En relación con el foco 10, deberá llevar un registro del mantenimiento preventivo requerido en el apartado b.8, que incluya la fecha, puntos del sistema revisados, medidas tomadas, firma de la persona que las efectúa y firma de un responsable en materia de medio ambiente.
9. En los controles externos o en los autocontroles de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control o autocontrol, se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

10. En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones normales, concentración de oxígeno y el contenido de vapor de agua de los gases de escape.

11. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles, incluyendo el seguimiento en discontinuo de la calidad del aire referido en el apartado h.11., deberán recogerse en un libro de registro.

12. El titular de la AAU deberá llevar un registro del HTF consumido y realizar anualmente un balance de materia de HTF que le permita estimar las emisiones difusas de COV.

Suelos contaminados:

13. Llevar plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo.

14. En el plazo de 2 años desde el inicio de la actividad, informe de situación: accidentes o irregularidades ocurridas sobre el suelo; identificación de nuevas áreas en las que exista posibilidad de contaminación y resultados de la aplicación del plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo.

Ruidos

15. Durante las pruebas de funcionamiento previas al inicio de la actividad, se procederá a la medición de ruidos para asegurar que se cumplen las prescripciones establecidas en esta resolución.

Suministro de información a la DGMA:
16. El titular remitirá, anualmente, a la DGMA una declaración responsable sobre el cumplimiento de las siguientes obligaciones de control y seguimiento ambiental.

- g - Actuaciones y medidas en situaciones de condiciones anormales de funcionamiento

Fugas, fallos de funcionamiento o afección a la calidad ambiental:

1. En caso de superarse los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera o de ruidos al medio ambiente o de incumplimiento de los requisitos establecidos en esta resolución en relación a estas emisiones o residuos, el titular de la instalación industrial deberá comunicarlo y adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más breve posible. Además, en caso de no cumplirse los VLE a la atmósfera, repetirse controles.
2. A fin de evitar posibles vertidos a dominio público hidráulico ocasionados por incidentes que conlleven el vertido de la fase líquida de HTF, el titular de la AAU deberá diseñar y ejecutar una sectorización del sistema de canales de drenaje de pluviales, mediante compuertas metálicas practicables o sistema equivalente. En todo caso deberá existir este sistema de contención previo al punto de vertido de la segregación de pluviales a la balsa final de homogeneización.

3. El titular de la planta dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para las situaciones referidas en los puntos anteriores.
ASPECTOS CLAVES DE LA INSPECCIÓN
1. Campo solar

a. Emisiones contaminantes al aire:

· Emisiones fugitivas de vapores de HTF. Mantenimiento preventivo
b. Emisiones contaminantes al suelo:

· Emisiones fugitivas de HTF líquido.

· Sistemas de retención de escorrentías pluviales contaminadas

c. Punto de vertido de aguas residuales

d. Sistemas de monitorización de calidad del aire en relación a benceno. Calibración.
2. Isla de potencia

a. Calderas
· Chimenea: puntos de medición humos, plataforma acceso…
b. Depuración de HTF

· Sistema de condensación. Caudalímetro.
c. Almacenamiento de residuos generados

· Coinciden con los indicados en la autorización

· Residuos peligrosos en zonas cubiertas y con pavimento impermeable y, en su caso, con cubetos de retención o sistema equivalente.
· Etiquetaje peligrosos
· Tiempo de almacenamiento
· Sin mezcla ni dilución.
d. Tanques de expansión de HTF. Cubetos
3. Inspección documental en oficina

a. Registro cronológico de gestión de residuos generados

· Cantidad de residuos, código LER, origen, fecha, tratamiento y destino.

b. Documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento

c. Registro del mantenimiento de las conducciones de HTF. Inspecciones diarias. Campaña anual de búsqueda analítica de fugas.
d. Libro registro control contaminación atmosférica. Informes del Organismo de Control Autorizado. VLE. Frecuencia de controles.
e. Registro calibraciones monitorización benceno.

f. Registro del HTF consumido.

g. Plan de control y seguimiento de la contaminación del suelo. Incidencias.

h. Autorización de Confederación Hidrográfica del Guadiana.
i. Seguro de responsabilidad civil. Al corriente de pago
TANQUES DE SALES FUNDIDAS





GRUPOS DIESEL DE EMERGENCIA





ISLA DE POTENCIA
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