Guión de inspección explotación porcina con permiso IPPC.


GUIÓN INSPECCIÓN FORMATIVA. EXPLOTACIÓN PORCINA CON PERMISO IPPC

Autorización ambiental

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada y se formula la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación porcina de cría y cebo “Granja Exporba” del término municipal de Almendralejo, promovido por Comercial Alimentaria de Importación y Exportación, SA (expediente AAI 06/9.3.d/24).
DESCRIPCIÓN de la actividad

Explotación porcina de cerdo blanco con capacidad para 1.126 reproductores y 3.200 cerdos de cebo.

El proceso productivo llevado a cabo, comienza con la inseminación artificial de las reproductoras, una vez inseminadas son observadas y las preñadas pasan a la nave de gestación. Pasados dos meses son llevadas a la nave de partos y posdestete, donde los lechones permanecen hasta los 20 kg para posteriormente ser llevados a las naves de venta unos y a las de cebo el resto, hasta que alcancen el peso de venta que oscila entre los 90-100 kg.

El plan de manejo de los animales mantendrá a éstos confinados en el interior de las naves.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Razón social: Comercial Alimentaria de Importación y Exportación, SA

Nombre de la instalación: Granja Exporba

Categoría IPPC: anexo I, grupo 9.3.d

Actividad: explotación intensiva de ganado porcino

Año de puesta en servicio: 2001 ó anterior.

La explotación porcina “Granja Exporba” se ubica en el término municipal de Almendralejo (Badajoz) concretamente en el Polígono 11 Parcelas 9.503 y 178. La superficie total con la que cuenta es de 4,79 hectáreas.

Cuenta con 12 naves, 10 de las cuales están destinadas al secuestro de animales, contando con una superficie total de secuestro de 9.020,38 m2, las otras 2 naves se utilizarán como nave de cuarentena y lazareto.

	Nº NAVE
	DIMENSIONES 

(m)
	SUPERFICIE (m2)
	CAPACIDAD, nº de animales

	2
	Longitud
	51,1
	328,38
	26 verracos

	
	Anchura
	6,42
	
	

	3
	Longitud
	63,6
	1018
	725 cerdos de cebo

	
	Anchura
	16
	
	

	4
	Longitud
	63,6
	1018
	725 cerdos de cebo

	
	Anchura
	16
	
	

	5
	Longitud
	63,6
	1018
	725 cerdos de cebo

	
	Anchura
	16
	
	

	6
	Longitud
	63,6
	1018
	725 cerdos de cebo

	
	Anchura
	16
	
	

	8
	Longitud
	65,6
	1025
	275 reproductoras

(gestación)

	
	Anchura
	15,6
	
	

	9
	Longitud
	65,6
	1025
	275 reproductoras

(parto y posdestete)

	
	Anchura
	15,6
	
	

	10
	Longitud
	65,6
	1025
	275 reproductoras

(parto y posdestete)

	
	Anchura
	15,6
	
	

	11
	Longitud
	65,6
	1025
	275 reproductoras

(gestación)

	
	Anchura
	15,6
	
	

	12
	Longitud
	46,3
	520
	300 cerdos de cebo

(transición)

	
	Anchura
	11,25
	
	


Las naves dispondrán de saneamiento de recogida deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tuberías hasta la balsa de purines o sistema de similar eficacia
Además de estas naves de secuestro, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

· Nave almacén de 117 m2 , comedor-almacén de 36,43 m2 , local de autopsia de 62,4 m2 , 2 oficinas de 41,99 m2  cada una y local de expedición de 19 m2 .

· Una balsa de PEAD de 2.654 m3 para el almacenamiento de los purines y aguas de limpieza de las naves o sistema de similar eficacia y capacidad.
· Tres grupos de corrales de manejo de 460 m2, 324 m2 y 550 m2, los cuales quedarán en desuso.

· Estercolero, con capacidad para almacenar 57,34 m3 de estiércol.

· Nave de cuarentena.

· Lazareto.

· Almacenamiento de cadáveres previo a su gestión.

· Cerramiento de la explotación.

· Muelle de carga y descarga de animales.

· Vado de desinfección de vehículos.

· Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

· Vestuario con aseos para el personal de la explotación con sistema independiente para las aguas generadas en los mismos.
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol sólido y licuado.

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico
.

2. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnico sanitaria de las explotaciones porcinas de Extremadura.

3. Deberá disponer de una capacidad total
 mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados del estercolero de 2.595,6 m3, volumen que el complejo porcino justifica mediante la construcción de una balsa de PEAD de 2.654 m3 de capacidad total o sistema de similar eficacia y capacidad
4. El diseño y la construcción de la balsa deberá adaptarse a las prescripciones siguientes:
· Se impermeabilizará la balsa mediante una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD).
· Dispondrá de un talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

· La balsa deberá disponer de un sistema de control de fugas consistente en una red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta ubicada en el punto más bajo del terreno.

· El cerramiento de la balsa de purines deberá evitar los alambres de espino, siendo la malla ganadera o de rombos de 1,5 m de altura la mejor opción.

· Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su adaptación.

· Deberá presentarse ante la DGMA un estudio hidrogeológico y geomorfológico del terreno donde se ubicará la balsa previo a su construcción.

· Se dispondrá de cubiertas, que podrán ser de tipo rígido (tapa o carpa), o bien de tipo flotante, (pudiéndose utilizar varias alternativas, como dejar que se forme una costra natural en el purín o bien aplicar diferentes materiales como paja triturada, aceites o lonas flotantes) con el objeto de minimizar las emisiones y olores generados.

5. Cada 3 meses como máximo deberá vaciarse la balsa, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación.

6. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los vientos. Deberá disponer de una capacidad mínima de 56,59 m3. Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a la balsa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo, impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto.

7. Cada 15 días como máximo deberá retirarse el contenido del estercolero, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura.
8. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies agrícolas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: la aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año, técnicas, cultivo, suelos inundados o encharcados, pendientes, plazo de enterramiento de las deyecciones orgánicas y distancia a cursos de aguas, pozos...

- b - Tratamiento y gestión de otros residuos y SANDACH

1. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos peligrosos:

	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER

	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 02

	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 05

	Medicamentos citotóxicos y citostáticos
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 07

	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
	Residuos de envases de sustancias utilizadas en el tratamiento o la prevención de enfermedades de animales
	15 01 10

	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
	Trabajos de mantenimiento de maquinarias
	13 02 05

	Filtros de aceite
	Trabajos de mantenimiento de maquinarias
	16 01 07

	Baterías de plomo
	Trabajos de mantenimiento de maquinarias
	16 06 01

	Tubos Fluorescentes
	Trabajos de mantenimiento de la iluminación de las instalaciones
	20 01 21


2. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:

	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER

	Papel y cartón
	Papel y cartón desechado
	20 01 01

	Plástico
	Plástico desechado
	20 01 39

	Mezcla de residuos municipales
	Residuos orgánicos y materiales de oficina asimilables a residuos domésticos
	20 03 01

	Residuos de construcción y de demolición
	Operaciones de mantenimiento o nuevas infraestructuras
	17 01 07

	Lodos de fosas sépticas
	Residuos almacenados en la fosa estanca que recoge el agua de aseos y vestuarios
	20 03 04


3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en esta autorización, deberá ser comunicada a esta DGECA.

4. Antes del inicio de la actividad, deberá indicar a esta DGECA qué tipo de gestión y qué Gestores Autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad.

5. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

6. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses.

7. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos no peligrosos generados en el complejo industrial, con carácter previo a su valorización o eliminación, será inferior a 2 años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

8. La eliminación de cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE)1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Si la instalación no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá la presentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.
- c - Medidas de protección del suelo y de las aguas

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro, no permaneciendo en ningún momento en el resto de superficie de la finca.
2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o charcas para la recogida de pluviales, aguas de limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secuestro, distintas de la balsa ya descrita.

3. Los vestuarios del personal de la explotación al contar con aseos, dispondrán de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con las siguientes prescripciones:

· A más de 100 metros del dominio público hidráulico.

· Certificado de estanqueidad suscrito por técnico competente correspondiente.

· Tubería de ventilación de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

· Vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04.
- d - Medidas de protección y control de la contaminación de la atmósfera

1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

	CONTAMINANTE
	ORIGEN

	N2O
	Almacenamientos exteriores de estiércoles (sólidos y líquidos)

	NH3
	Volatilización en el estabulamiento

	
	Almacenamientos exteriores de estiércoles (sólidos y líquidos)

	CH4
	Volatilización en el estabulamiento

	
	Almacenamientos exteriores de estiércoles (sólidos y líquidos)


Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por la obligada aplicación de mejores técnicas disponibles orientadas a disminuir las emisiones a la atmósfera.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento, deberán tomarse las siguientes medidas de diseño de los alojamientos del ganado:

· El alojamiento de las reproductoras se realizará sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el sistema de almacenamiento externo de purines.

· El alojamiento de los cerdos de cebo en transición o en finalización se llevará a cabo sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo de purines.

· Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las deyecciones.

3. Para disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de almacenamiento de los purines deberán tomarse las siguientes medidas:

· En el diseño de la balsa se minimizará la superficie libre de las deyecciones en contacto con la atmósfera.

· El vertido del purín líquido en la balsa se realizará lo más cerca posible del fondo del depósito (llenado interior por debajo de la superficie del líquido).

· La homogeneización y el bombeo de circulación del estiércol líquido deberá hacerse preferiblemente cuando el viento no esté soplando.
· Deberá mantenerse la agitación del purín al mínimo y realizarse ésta sólo antes de vaciar el tanque de purines para la homogeneización de las materias en suspensión.
- e - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las instalaciones se emplazarán en una zona que a los efectos del cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, se clasifica como zona Residencial-Comercial.

- f - Condiciones de diseño

1. Las edificaciones se adecuarán al entorno rural en que se ubican. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes. El impacto visual de la explotación porcina deberá ser corregido mediante el establecimiento de pantallas vegetales con vegetación arbórea autóctona rodeando el perímetro de la parcela donde se ubica, para el caso concreto de la balsa de purines también se instalará un seto perimetral alrededor de esta compuesto por una especie ornamental de crecimiento rápido.
- g - Control y seguimiento

1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el Reglamento E-PRTR.

Estiércoles:

2. Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, con un sistema de entradas y salidas, los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

3. Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles de carácter anual.

Residuos:
4. Registro de todos los residuos generados. Deberá constar la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, código del residuo, origen y destino de los mismos.

5. Deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos peligrosos y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.

Vertidos:
6. Pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.

ASPECTOS CLAVES DE LA INSPECCIÓN

1. Naves de albergue de cerdos.

a. Recogida de purines a sistema de almacenamiento estanco.
b. Medidas correctoras emisiones
i. Reproductoras, sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso.
ii. Cerdos de cebo, sobre suelo continuo con pendiente hacia rejilla o sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso.

iii. Las rejillas de drenaje, en materiales lisos y no porosos.
2. Almacenamiento de purines

a. Capacidad del sistema de almacenamiento de purines.

b. Estanqueidad del sistema de almacenamiento de purines.
c. Medidas antidesbordamiento y evitar entrada de pluviales.

d. Sistema de control de fugas.
e. Cerramiento perimetral.
f. Cubiertas, para minimizar olores.
g. Medidas correctoras emisiones
i. Minimizar la superficie libre de las deyecciones en contacto con la atmósfera.

ii. Llenado interior por debajo de la superficie del líquido.

iii. La homogeneización y el bombeo, cuando el viento no esté soplando. Homogenización sólo antes de vaciado.

3. Estercolero
Impermeabilización de la solera, recogida de lixiviados, cobertura para pluviales.
4. Almacenes de residuos peligrosos y no peligrosos

Comprobación del estado de los almacenes (impermeabilización de solera, cubiertos, dimensiones, sistemas de contención de vertidos), así como de los residuos (etiquetado correctamente, en recipientes adecuados, durante el tiempo máximo establecido).
5. Gestión de cadáveres

Comprobación del estado de su almacenamiento. Ver registro de cadáveres generados.
6. Vertidos de aguas residuales

Fosa estanca para aguas fecales
7. Oficina. Inspección documental.

a. Libro de gestión de estiércoles y plan de aplicación agrícola.

b. Certificado de calidad del sistema de almacenamiento de purines.
c. Ver registro de residuos generados. Documentos de aceptación de residuos peligrosos.
� La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se estima en 13.771,12 m3/año de purines, que suponen unos 43.468 kg de nitrógeno/año; calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999.


� Con tamaño adecuado para la retención de la producción de al menos tres meses, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos.
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