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[bookmark: _GoBack]ВОДИЧ ЗА ИНСПЕКЦИСКА ОБУКА. ЗА ТЕРМОСОЛАРНА  ИНСТАЛАЦИЈА СО НЕ ИСКЗ ДОЗВОЛА 
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
Резолуција од 7 јуни 2012 година, Министерството за земјоделство, рурален развој, животна средина и енергија која ја издава Унифицираната Дозвола за животната средина дадена на инсталација за производство на електрична енергија/термосоларна/ под посебен режим  од 49,9 мегавати, Extresol -3 промовирана од Extresol-3, С.Л. во општина Торе де Мигел Сесмеро. 
ОПИС НА АКТИВНОСТА 
Постројка за производство на термална соларна енергија ("Extresol-3"), која располага со моќност за производство од 49,9 мегавати електрична енергија. 
Сончевата енергија се собира од страна на соларна зона на 510.120 м 2 во која се поставени соларни цилиндрично-параболични колектори, кои се концентрираат на сончева светлина врз апсорбентна цевка преку која тече течност на пренос на топлина (HTF),  мешавина на бифенил и дифенил оксид, која е загреана до температура од околу 400 ° C. Тогаш HTF ја спроведува топлината до водата за да генерира пареа, која пак напојува една турбина која придвижува електричен генератор кој е одговорен за производство на електрична енергија. 
Се предвидува користење на природен гас како гориво за поддршка: одржување на температурата на HTF, филтрирање на облачните интервали, ставање во погон ... 
HTF е прочистен, бидејќи тие страдаат од деградација. Како резултат на соединенија се делат на соединенија на висок и низок  точка на вриење. Во случај на низок вриење (бензен, фенол пареи HTF), тие се акумулира во фаза азот експанзија тенкови коло HTF, па периодично обемот на овој гас се очисти. 
ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
Име на компанија: Extresol-3, С.Л. 
Име на објектот: Extresol-3 
Категорија закон 5/2010 (Екстремадура): Анекс II, категорија 4,3 
Дејност: производство на електрична енергија од соларнa термалнa енергија со користење на технологија на цилиндрично- параболични колектори (термосоларна) 
Година на пуштање: 2013 
Инсталацијата се наоѓа на парцели  3, 4 и 20 од полигонот 4 и парцела 9 од полигонот 3, сите на општина Торе де Мигел Сесмеро. 
Главната инфраструктура: 
· Соларната зона се состои од соларни колектори со проток на течност. 
· Моќност: 
· Систем за генерирање на пареа користејќи разменувачи на топлина. 
· Систем за генерирање на електрична енергија (парни турбини, генератори ...). 
· Систем за водоснабдување. 
· Системот за ладење. 
· Систем за третман на вода. 
· 3 котли со моќност 15 MW за загревање на HTF, на природен гас. 
· 1 котел со моќност од 787 kW за систем за запечатување на турбина, на природен гас. 
· Систем за прочистување и одржување на HTF. 
· Систем за складирање на топлинска енергија со користење стопена сол во 2 цистерни. 
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Слика 1.План на термосоларната постројка. Соларна зона и моќност.
[image: ]Слика 2. План на постројката за моќност.CALDERA
AUXILIAR (C4)
CALDERAS HTT
(C1, C2 Y C3)
GRUPOS DIESEL DE EMERGENCIA
TANQUES DE SALES FUNDIDAS


УНИФИЦИРАНА ДОЗВОЛА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
- А -   Производство, преработка и за управување со генериран отпад 
1.        Опасен отпад создаден од активноста на индустрискиот погон  
	ОТПАД 
	ПОТЕКЛО 
	ЛВО шифра (1) 
	Макс. ПЛАНИРАНО КОЛИЧЕСТВО (кг / година) 

	Не-хлорирани отпадни масла 
	Отпадни моторни масла, за механичка трансмисија и подмачкување 
	13 02 05 * 
	3,000 

	Термички масла 
	Отпадни масла за пренос на топлина 
	   13 03 08 * 
	42.000 

	Мил од сепаратори на јаглеводороди 
	Третман на отпадни води 
	13 05 02 * 
	8,000 

	Амбалажа која содржи остатоци од опасни супстанции или контаминирана со нив 
	Пластични и метални контејнери загадена со хемикалии, како што се јаглеводороди, растворувачи, итн 
	15 01 10 * 
	1000 

	Контаминиран  абсорбентен материјал 
	Абсорбенти и текстил (крпи, абсорбентен  материјал, филтри итн) контаминирани со јаглеводороди, бои и лакови 
	 15 02 02 * 
	2,000 

	Батерии од олово 
	Одржување 
	 16 06 01 * 
	500 

	Филтри за масло 
	
	16 01 07 * 
	500 

	Контаминирана почва 
	
	 1705 03 * 
	- 

	Застарени флуоресцентни цевки 
	
	20 01 21 * 
	- 


(1) ЛВО: Европска Листа на видови отпад објавена од страна на Одлука МАМ / 304/2002 од 8 февруари. 
2.        Неопасен отпад создаден од активноста на индустрискиот погон: 
	ОТПАД 
	ПОТЕКЛО 
	ЛВО шифра
	Планирано количество (кг / година) 

	Отпад од тонери за печатење 
	Искористени тонери користени во канцелариите 
	8 03 18 
	- 

	Мешани метали 
	Изградба и / или уривање на згради или инсталирање на постројки 
	 17 04 07 
	100 

	Компактен мил од пречистителната станица за санитарна вода 
	Одржување на системот за третман на санитарна вода 
	 19 08 05 
	800 

	Талози од класирање на вода  
	Отпад од подготовка на вода за индустриска употреба 
	 19 09 02 
	- 

	Смоли за размена на заситени или искористени јони
	Отпад од подготовка на вода за индустриска употреба 
	 19 09 05 
	- 

	Раствори и талози од регенерација на јонски разменувачи 
	Одбивање на постројката за деминерализација на вода со обратна осмоза 
	 19 09 06 
	- 

	Хартија и картон 
	Канцеларии / одржување (неотпакувана опрема и делови) 
	 20 01 01 
	200 

	Мешан комунален отпад 
	Канцеларии / Трпезарија / Одржување 
	20 03 01 
	1.825 


3.        Генерирањето на секој друг отпад што не е наведени во овој извештај, треба да биде наведен и доставен до Генералниот директорат за животна средина (DGAM). 
4.        Пред почетокот на работата, треба да се наведе која активност и кои овластени управувачи ќе бидат одговорни за отпадот од дејноста. 
5.        Произведениот отпад ќе треба да се чува во согласност со: 
а)                    Соодветни здравствени и безбедносни услови. 
б)                    Помалку од две години за неопасен отпад наменет за обновување, и 1 година за неопасен отпад наменет за отстранување. 
c)                    Период од помалку од шест месеци за опасен отпад. 
d)                   Без разредување ни мешање. 
д)                    Во случај на опасен отпад,  пакување и означување на отпад, складирање, пакување и означување според членовите 13, 14 и 15 од Кралската уредба 833/1988 (водоотпорен плочник, систем за собирање на излевања, настрешници за дожд) . 
6.        Мора да се поседува осигурување за граѓанска одговорност за минимален износ од 600.000 € ( шесттотини илјади евра €) Таквото осигурување мора да покрива надомест (отштета) за смрт, повреда или болест на луѓе .; Надоместок по основ на штета на работите; на трошоците за поправка и за обновување на штета во животната средина; случајна штета и градуално загадувањето. 
- Б -   Мерки кои се однесуваат на превенција, минимизирање и контрола на штетните емисиите во атмосферата 
1.               Да се избегне значително загадување на воздухот на ниво на земја ( издувните гасови да се испуштаат во контролирана форма, оџаци - секогаш кога е можно да се ограничи фокусот). Висината на оџаците и дупките за земање примероци и платформите за пристап треба да ги исполнуваат барањата од Одредбата од 18 октомври 1976 година за спречување и корекција на индустриско загадување на атмосферата и на барањата на стандардот UNE МКС EN 15259: 2008 година во согласност со оние утврдени во Одредбата од 18 Октомври 1976 година. 
2.               Индустрискиот комплекс поседува 10 извори на емисија на загадувачки супстанции во атмосферата, кои се детално опишани во следната табела. 
	Фокус на емисија 
	Класификација RD100 / 2011 од 28 јануари 
	Гориво или поврзан производ 
	Поврзани процеси 

	Бр 
	Ознака 
	Група 
	Шифра 
	С 
	НС 
	О 
	Д 
	
	

	1 
	Помошен котел, 1 
(моќност 15 MW) 
	В 
	01 01 03 02 
	 
	 
	 
	 
	Природен гас 
	Помошен систем за греење за термичко масло 

	2 
	Помошен котел 2 (моќност 15 MW) 
	В 
	01 01 03 02 
	 
	 
	 
	 
	Природен гас 
	

	3 
	Помошен котел 3 (моќност 15 MW) 
	В 
	01 01 03 02 
	 
	 
	 
	 
	Природен гас 
	

	4 
	Помошен котел 4 (моќност 787 kW) 
	C 
	01 01 03 03 
	 
	 
	 
	 
	Природен гас 
	Производство на пареаза запечатување на турбината

	5 
	Помошен котел 5 (моќност 45 kW) 
	- 
	0301 03 04 
	 
	 
	 
	 
	Природен гас 
	Помошно греење за ладење на постројката за ПГ

	6 
	Генератор (моќност 1MW) 
	C 
	03 01 05 03 
	 
	 
	 
	 
	Дизел 
	Итна набавка на електрична енергија 

	7 
	Генератор (моќност 1MW) 
	C 
	03 01 05 03 
	 
	 
	 
	 
	Дизел
	Итна набавка на електрична енергија 

	8 
	Испарливи органски соединенија кои потекнуваат од прочистување на течноста при пренос на топлина 
	C (2) 
	04 05 22 03 
	 
	 
	 
	 
	Термичко масло 
	Прочистување и одржување на термичкото масло 

	9 
	Фугитивните емисии на испарливи органски соединенија во системот за термички флуиди 
	C 
	04 05 27 12 
	 
	 
	 
	 
	Термичко масло 
	Систем за термичко масло. Емитување во ненормални услови (загуби, запечатување) 

	10 
	Испарливи органски соединенија, ненормални услови, од вентилите на цистерните за стопена сол  
	C 
	04 05 22 03 
	 
	 
	 
	 
	Термичко масло и стопена сол 
	Вентилација на резервоарот за стопена сол. Емитување во ненормални услови 


С: Систематски               НС: не систематск               О: Ограничено               Д: Дифузно 
3.               Канализираните емисии од точките 1, 2 и 3 се совпаѓаат со гасовите од согорувањето на природен гас од помошните котли со 15 MW термална моќност, што се користи за загревање на топлинска масло (HTF). За овие точки граничните вредности на емисија (ГВЕ) се регистрирани во поврзани процеси за следниве загадувачи на воздухот: 
	ЗАГАДУВАЧ
	ГВЕ 

	Јаглерод моноксид CO 
	100 mg / Nm3 

	Азотни оксиди, NO x (изразени како азот диоксид, NO2) 
	300 mg / Nm3 


Изразени во метри кубни мерени во стандардни услови за температура и притисок (101,3 kPa, 273 К), по корекцијата на содржината на водена пареа и повикување на содржината на кислород по волумен во отпадниот гас од три проценти. 
4.               Канализираните емисии од точките 4 и 5 се совпаѓаат со гасовите од согорувањето на природен гас од помошните котли со 787 и 45 кW  термална моќност, што се користи за производство на водена пареа, првиот, и топла вода, вториот. За овие точки граничните вредности на емисија (ГВЕ) се регистрирани во поврзани процеси за следниве загадувачи на воздухот: 
	ЗАГАДУВАЧ 
	ГВЕ 

	Јаглерод моноксид CO 
	150 mg / Нm 3 

	Азотни оксиди, NO x (изразени како азот диоксид, NO2) 
	300 mg / Nm3 


Изразени во метри кубни мерени во стандардни услови за температура и притисок (101,3 kPa, 273 К), по корекцијата на содржината на водена пареа и повикување на содржината на кислород по волумен во отпадниот гас од три проценти. 
5.               Точките 6 и 7 ќе емитуваат  во атмосферата отпадни гасови од согорување на дизел во итни дизел групи од 1 MW секоја. Овие точки не претставуваат систематски извори на загадување и се користи течно чисто гориво. 
6.               Канализираната емисија од точката 8 кореспондира со отпадните гасови од системот за пречистување на течности и одржување на пренос на топлина (HTF): не кондензирани гасови во мешавина на азот, HTF пареа и испарливи органски соединенија ИОС произведени во HTF деградација (бензен, фенол, ксилен, толуен ...). 
Концентрацијата на ИОС на отпадни гасови од оваа точка, пред пуштањето во атмосферата ќе се намали за кондензација со ладење во две фази. Оваа точка треба да обезбеди проток на гас што континуирано ќе го снима протокот на гасови и да обезбеди навремени точни, просечни и кумулативни вредности. 
За оваа точка Граничните вредности на емисиите (ГВЕ) се регистрирани, во поврзани процеси, за следниве загадувачи на воздухот: 
	ЗАГАДУВАЧ 
	ГВЕ 

	Бензен 
	120 мг / ѕ 

	Испарливи органски соединенија, ИОС (изразени како вкупен органски јаглерод) 
	110 mg / s 


Доколку е потребно, треба да додадете нова етапа за прочистување на испарливи органски соединенија (ИОС), на пример: Филтер за активенјаглен, факело/самоодржлив ... 
7.               Во однос на точка 9, треба да се пристапи кон соодветно превентивно одржување за да се спречат ненормални ситуации во работењето, вклучувајќи редовна замена на графитни спојки, рабови и споеви, итн 
8.               Во однос на точката 10 , треба да се пристапи кон соодветно превентивно одржување за да се спречат ненормални ситуации во изведувањето на операциите. 
- C -   Мерки во врска со превенција, минимизирањето и контрола на загадувачките емисии во јавните вода 
1.        Во индустрискиот погон се издвоени следниве струи на отпадни води: вода од системот на кулите за ладење; вода од системот на водена пареа; дождовница или чистење на области со висок ризик од дамки на нафта и / или други нафтени деривати; третман на сурова вода за консумирање; фекална ... 
2.        Сите генерирани отпадни води,  по соодветниот третман , ќе се доведат до финалниот резервоар за хомогенизација. Од овој резервоар ќе има единствен проводник за  празнење во јавниот систем за вода . 
3.        Термосоларната централа на мора да има административно овластување за испуштање на отпадните води, доделена од страна на хидрографска конфедерација на областа. 
- Д -   Мерки во врска со превенција, минимизирање и контрола на загадувачки емисии во почвата и подземните води кои потекнуваат од инсталацијата 
1.               Складирањето на течни горива и опасни материи ќе располагаат со водоотпорен систем и резервоар за собирање на протекување и излевање. 
- Е -   Мерки кои се однесуваат на превенција, минимизирање и контрола на емисии на бучава кои потекнуваат од инсталацијата
1.               Не е дозволено функционирање на кој било извор на звук , т.е.надворешен приемник, чие ниво ги надминува вредностите што се воспоставуваат со Уредба 19/1997, од 4 февруари, што регулира бучава и вибрации. 
- Ф -   Надзор и следење на емисиите во животната средина и, каде што е соодветно, на квалитетот на животната средина на потенцијално погодени места 
1.               Доколку не е поинаку  одредено, земање примероци и анализа на сите загадувачи се врши во согласност со CEN стандардите. Во отсуство на стандарди CEN, се применуваат  ИСО стандарди, националните стандарди, меѓународните стандарди или алтернативни методи - потврдени или одобрени, под услов да се обезбеди давање на податоци со еквивалентен научен квалитет. Сепак, за само-мониторинг, за каква било појава и за надворешните контроли на точка 4, ќе се изврши во согласност со референтни стандарди кои се обезбедени за давање на податоци од научно еднаков квалитет со стандардите на CEN, да можат да изберат или стандард CEN или ИСО, UNE, ... 
Отпад: 
2.               Регистрација на целиот генериран отпад. Се внесува износот, природата, идентификување на отпадот, потеклото и дестинацијата на истиот. 
3.               Морате да се регистрира и да се води евиденција на прифаќање на опасен отпад и копии од документите за контрола и мониторинг на потекло и дестинација на отпадот за период од пет години. 
Атмосферско загадување. 
4.               Ќе се вршат од страна на овластени  тела за контрола (ОТК), надворешни контроли за емисии на сите загадувачи на воздухот, предмет на контрола во оваа ИСКЗ дозвола. Фреквенцијата на овие надворешните контроли е како што следува: 
	ТОЧКИ (1) 
	Честота на надворешната контрола 

	1, 2 и 3 
	Најмалку на секои две години, 

	4 
	Најмалку на секои пет години 

	8 
	Најмалку на секои пет години, без факел 
Најмалку на секои три години, со факелот 


(1) Како што е наведено во став  Б.2 
5.               Сопственикот на постројката мора да води авто-контрола на точките на емисија во атмосферата, кои вклучуваат набљудување на емисија на загадувачки супстанции предмет на контрола во оваа ИСКЗ дозвола. Да го направите ова, може да смета на поддршката на овластени тела за контрола (ОТК). Во случај кога средствата кои се користат за извршување на аналитички анализи се во инсталацијата, тие треба да соодветствуваат на оние на ОТК. Честота на внатрешната контрола или само-контрола ќе биде следната:
	ТОЧКИ (1) 
	Честота на внатрешната контрола или само-контрола 

	1, 2 и 3 
	Најмалку на секоја година 

	8 
	Секои шест месеци, во првите две години по добивањето на ИСКЗ 
Секоја година, после тие две години 


(1) Како што е наведено во став  Б.2 
За целите на усогласување со честотата поставени во овој момент, надворешната ревизија може да се смета како само-контрола. 
6.               Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, да ги исполнува следниве барања: 
	Вид на системот за мониторинг
	Систем  во континуитет 

	Параметар за мониторирање
	Бензен во амбиентниот воздух  g / m 3) 

	Број на точките за земање мостри и нивната локација) 
	Најмалку 2 земање мостри, точките се наоѓаат  во рамките на термосоларната постројка и околу неа, рамномерно распоредени од еден на друг и во однос на земање примероци на 2-точки на Extresol-2 и 2 на Extresol-1 

	Пренос на податоци 
	Поврзаност во реално време со Мрежата за заштитата и истражување на Екстремадура на квалитетот на воздухот (REPICA) 

	Честота и време за земање мостри 
	Континуирано 

	Извршување 
	Квартални калибрации со пет пара на вредности, рамномерно распределени во мерењето на опсег. 
Месечната калибрација се проверува со два пара на вредности. 


7.               Контролирање на фугитивните емисии од точка 9 треба да се направи со помош на: 
           Турнуси на визуелен преглед за откривање на фугитивни емисии. Секој ден, во рок од една недела визуелно да се прегледа HTF целиот систем. 
           Снимање на резултатите на дневните визуелни прегледи, како и датумот, прегледаната област, ќе се ревидираат поени, системи, идентификација на делот што прикажува протекување, мерки за спречување на појавата на протекување, потпис на лицето кое го направило и потпис на службено лице на животната средина. 
           Годишна кампања за аналитичко откривање на фугитивните емисии. 
8.               Во однос на точка 10, тој е должен да води евиденција за превентивно одржување како што се бара во став B.8, вклучувајќи го и датумот, ќе се ревидира поени, систем, мерките преземени, потпис на лицето кое го извршило и потпишан посебна одговорност за животната средина. 
9.               Во надворешната контрола или само-мониторингот на емисиите, нивото на емисиите ќе биде средната вредност од вредност издадени за време на еден час по ред. Во секоја контрола или само-контрола се направени најмалку три мерења на нивоата на емисии над осум последователни часа, под дозволените активности во однос на време и постојано мерење на емисиите. 
10.            Во сите мерења на емисии ќе се одразат концентрациите на загадувачите, проток на емисијата отпадните гасови изразена во нормални услови, концентрација на кислород и содржината на водената пареа од издувните гасови. 
11.            Резултатите од сите надворешни и само-мониторинг контроли, вклучувајќи и група за следење на квалитетот на воздухот се наведени во делот H.11., Треба да се собираат во книга за евиденција. 
12.            Носителот на ИСКЗ дозволата ќе води евиденција на потрошената HTF и ќе врши годишен биланс на маса HTF која им овозможува проценување дифузни емисии на ИОС годишно. 
Контаминирана почва: 
13.            Треба да се води план за контрола и следење на предмети со потенцијален ризик од загадување на почвата. 
14.            Во рок од две години од почетокот на активноста, треба да се издаде извештај за состојбата: инциденти или нерегуларности случени на терен; идентификување на нови области каде што постои можност за контаминација и резултатите од примената на планот за контрола и следење на предмети со потенцијален ризик од загадување на почвата. 
Звуци 
15.            За време на тестовите пред почетокот на оперативните активности,  ќе се извршат мерења на бучава за да се обезбеди дека се исполнети условите утврдени со ова решение. 
Обезбедување на информации до DGMA: 
16.            Носителот доставува еднаш годишно до DGMA една изјава за усогласеност со следниве обврски за контрола и мониторинг на животната средина. 
- Г -   Активности и мерки во случај на ненормални услови 
Истекувања, дефекти во функционирањето или негативно влијание на квалитетот на животната средина: 
1.               Ако се надминат граничните вредности на емисиите на загадувачки материи во атмосферата или бучава во животната средина или непочитување на барањата на ова решение во однос на овие емисии или отпадот, сопственикот на индустриски објект мора да извести за тоа и да се преземат мерки за да се врати во согласност што е можно поскоро. Покрај тоа, во случај да се надминат граничните вредности во воздухот, треба да се повторат контролите. 
2.               Со цел да се избегне недозволени излевања во јавните води предизвикано од инциденти поврзани со извршувањето на течната фаза на HTF, носителот на ИСКЗ ќе дизајнира и да изврши зонски систем за атмосферски одводни канали од страна на метални порти или изводливо сличен систем.  Во секој случај треба да постои овој систем за задржување пред место за празнење на сегрегација на атмосферските води во финалниот резервоар на хомогенизација. 
3.               Сопственикот на фабриката треба да има специфичен план на активности и мерки во случаите и ситуациите од претходните ставови. 

КЛУЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ИНСПЕКЦИЈА 
1.               Соларна област 
a.         Загадувачки емисии во воздухот: 
         Фугитивните емисии на пареа од HTF . Превентивно одржување 
b.         Загадувачките емисии во почвата: 
         Фугитивните емисии од течни HTF. 
         Системи за задржување на контаминирани атмосферска отпадни води
c.          Точка испуштање на отпадните води 
d.         Системи за мониторинг на квалитетот на воздухот во однос на бензен.       Калибрација. 
2.               Моќ -постројки
a.         Котли 
         Оџак: Мерење на чад, платформа за пристап ... 
b.         Прочистување на HTF 
         Систем за кондензирање. Мерач на количесто. 
c.          Складирање на отпад 
         Одговараат на оние наведени во дозволата 
        Опасен отпад на покриени и поплочени области со непропустливи материјали и, кога е соодветно, со резервоари за задржување или соодветно на тоа. 
         Опасно етикетирање 
         Време на складирање 
         Без мешање или разредување. 
d.         Резервоари за експанзија на HTF. 
3.               Инспекција на документи во канцелари  
a.         Хронолошки регистар за управувањето со генерираниот отпад 
         Количество отпад, ЛВО шифра на отпад, потеклото, датумот, третман и отстранување. 
b.         Документи за прифаќање и документи за контрола и мониторинг 
c.          Регистар за одржување на HTF цевки. Дневни инспекции. Аналитички годишна кампања за барање на места за протекување. 
d.         Книгата за евиденција и контролирање на загадувањето на воздухот.  Извештај на овластена агенција за контрола. ИОС. Честота на контролите. 
д.         Регистрација на контролите на бензен калибрации. 
f.           Регистрација на консумиран HTF. 
g.         Контролен план и следење на загадувањето на почвата. Инциденти. 
h.         Авторизација од хидрографска конфедерација на Гвадиана. 
i.           Осигурување од граѓанска одговорност. Тековната исплата 
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